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Kornermais mit exzellenten Silomaiseigenschaften

Kdrnermais mit hervorragenden Kornertragen
Qualitatssilagen mit hohen Starkegehalten
Sehr hohe Energiedichte
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Geringe Fusariumanfalligkeit, gesundes Erntegut

P92440: BRINGT QUALITAT INS GRUNDFUTTER
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AQUAmax Label belegt hohe Trockenstresstoleranz
Exzellentes Dry-Down, minimale Trocknungskosten

SORTENEIGENSCHAFTEN

Korntyp
Kolbentyp

Zahnmaisdhnlich

Fixkolben

Pflanzentyp

AGRONOMISCHES PROFIL T2 3 4

Qualitatstyp

Jugendentwicklung

Pflanzenlange

Standfestigkeit

Trockenstresstoleranz

Stay-Green

LEISTUNGSPROFIL T2 3 4

GTM-Ertrag

Energieertrag

Starkeertrag

L gavon pansenverdaulicher
Starkeertrag zum Erntezeitpunkt

Biogasertrag
Quelle: Pioneer-Leistungsprufungen 2021; Silomais mittelspdat; P92440 n =15;
verrechnet mit der BLUP-Methode; Standorte in DE und FR; VGL = Vergleichssorte Komertrgg
FUTTERWERT
EMPFEHLUNG ZU STANDORT UND BESTANDESDICHTE Energiedichte heeh—ssht hesh O
feucht, kalt ) mittel bis gut ‘ trocken, sandig Faserverdaulichkeit (mittel—hoch) 6
< N Starkegehalt (hoch) 7
‘ ‘ Starkeverdaulichkeitsindex (hoch) 7
8-9 8-9 6-75

Bestandesdichte fur Applikationskarten (Pflanzen/m2): Minimum: 6; Maximum: 10

@ CORTEVA

agriscience

1 =sehr gering/sehr kurz; 9=sehr hoch/sehr lang/sehr gut
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