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ca. S260 | K260

Auch als Oko* erhéltlich
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Kornermaisgigant mit
Doppelnutzungsoption

Starkeertrage

Silage

N2 2N N 2N A 2

Lagen

Hervorragender Kornertrag
Exzellente Energie- und

Sehr gute Toleranz ggu. frihem +
spatem Wurzellager

Rahmige Pflanze mit sehr gutem
Stay-Green Verhalten

Sehr hohe Energiedichte in der

Sehr gute Eignung auch flr kihlere

SPITZENREITER NACH ZWEI JAHREN

EU-KORNERMAISVERSUCH
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Ertragswertzahl
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Farmpower
Victorello
KWS Camillo
SY Enermax

90

GO0

DKC 3937

Dexter
P9255
P8902

Quelle: Pro-Corn 2024, EU-Versuche Kérnermais mittelspat 2023 und 2024,
Mittelwert der Ertragswertzahl aus 2023 und 2024

/@ CORTEVA

agriscience

SORTENEIGENSCHAFTEN

Korntyp Zahnmais

Kolbentyp Fixkolben

Pflanzentyp Qualitétstyp
AGRONOMISCHES PROFIL 1T 2 3 4 5 6 7 8 9

O 8 S S S S
N S S S S S

Jugendentwicklung

Pflanzenlange

Standfestigkeit _|_|_|_|_|_|_|_|
Trockenstresstoleranz _|_|_|_|_|_|_|
Stay-Green _|_|_|_|_|_|J

LEISTUNGSPROFIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GTM-Ertrag o 0 S S S S
Energieertrag _|_]_|_|_|_|_|_|
Starkeertrag _I_I_I_l_l_l_l_l

L v [
el | | [ ] [ T |
0 0 S N R R B

Biogasertrag

omertrag 2 e S
FUTTERWERT
Energiedichte (hoch —sehr hoch) 8
Faserverdaulichkeit (mittel — hoch) 6
Starkegehalt (hoch —sehr hoch) 8
Stérkeverdaulichkeitsindex (hoch) 7

1=sehr gering/sehr kurz; 9=sehr hoch/sehr lang/sehr gut

EMPFEHLUNG ZU STANDORT UND BESTANDESDICHTE

feucht, kalt } mittel bis gut } trocken, sandig

Y

N

| I
75-85 8-9 65-75

Bestandesdichte fur Applikationskarten (Pflanzen/m?): Minimum: 6,5: Maximum: 9,5

*Kontrollstelle: DE-OKO-006

www.corteva.de

™® Markenrechtlich geschitzt von Corteva Agriscience und Tochtergesellschaften. © 2025 Corteva. ® Reg. Marke des Herstellers.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
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