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Versién Fecha de revision: ~ NUmero SDS: Fecha de la dltima expedicion: -
1.0 22.05.2026 800080104190 Fecha de la primera expedicion:

22.05.2026

Corteva Agriscience™ le recomienda y espera que lea y comprenda la Ficha de seguridad al comple-
to ya que contiene informacion importante. Esta Ficha de seguridad proporciona a los usuarios infor-
macién relacionada con la proteccién de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, asi como la
proteccion del medio ambiente y da indicaciones sobre cémo proceder en caso de emergencia. Las
personas que utilizan y aplican el producto deberan referirse principalmente a la etiqueta que se ad-
junta o acompafia al contenedor del producto. Esta Ficha de Seguridad observa los estandares y
requisitos reglamentarios de Espafia y puede que no cumpla con los requisitos reglamentarios de
otros paises.

SECCION 1. Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial . N-BALANCER

Identificador Unico De La . RRAO0-50KD-700D-HMA2
Formula (UFI)

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales., Para un
uso industrial Gnicamente.
Abono

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

IDENTIFICACION DE LA COMPANIA
Fabricante /importador

STOLLER EUROPE, S.L.U.

Elche Parque Empresarial. C/ Max Planck, 1
03203 Elche - Alicante

ESPANA

Numero para infor- © +34 965110522
macion al cliente

E-mail de contacto . info@stollereurope.com

1.4 Teléfono de emergencia
SGS +34 954 29 83 00 0 +34 977 55 15 77

Instituto Nacional de Toxicologia: + 34 91 562 04 20

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y sus compaiiias afiliadas
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SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Toxicidad para la reproduccién, Catego- H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede
ria 1B dafar al feto.

Peligro a largo plazo (crénico) para el H412: Nocivo para los organismos acudaticos, con
medio ambiente acuatico, Categoria 3 efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiguetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia . Peligro
Indicaciones de peligro . H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafar al
feto.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efec-
tos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia . Prevencién:
P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

Intervencion:

P308 + P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presun-
ta: Consultar a un médico.

Eliminacion:

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en conformidad
con las reglamentaciones aplicables.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
Productos de reaccion de monoetanolamina y acido bérico (1:3)

Etiquetado adicional

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instruc-
ciones de uso.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
toxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1%
0 superiores.

2/19



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD S "
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006, Anexo Il y las tO er
enmiendas relativas. Plant Performance

N-BALANCER
Versién Fecha de revision: ~ NUmero SDS: Fecha de la dltima expedicion: -
1.0 22.05.2026 800080104190 Fecha de la primera expedicion:

22.05.2026

Informacién ecologica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propieda-
des alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delega-
do de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE) 2018/605 en niveles del
0,1 % o superiores.

Informacién toxicoldgica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propie-
dades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento dele-
gado de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles
del 0,1 % o superiores.

SECCION 3. Composicién/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
No. Indice
REACH Numero de
registro

Productos de reaccion de mono- | 26038-87-9 Repr. 1B; H360FD >=80-<90

etanolamina y acido bérico (1:3) | 701-024-0
01-2119548394-33-

XXXX
sulfato de cobre pentahidratado 7758-99-8 Acute Tox. 4; H302 >=0,3-<1
231-847-6 Eye Dam. 1; H318
029-023-00-4 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Factor-M (Toxicidad
acuatica aguda): 10
Factor-M (Toxicidad
acuética crénica): 1

Estimacion de la
toxicidad aguda

Toxicidad oral aguda:
481 mg/kg

Para la explicacién de las abreviaturas véase la seccion 16.
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SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.
Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando
llame al centro de toxicologia, al médico o cuando vaya a
tratamiento.

Si es inhalado . Traslade la victima al aire libre. Si la persona no respira, llame
a un centro de emergencia o pida una ambulancia, entonces
apligue la respiracion artificial; use un protector (mascara de
bolsillo, etc) al aplicar el boca-boca. Llame a un centro de
control de envenenamientos o a un doctor para consejos de
tratamiento.

Consulte al médico.

En caso de contacto con la . Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabén y agua
piel abundante durante 15-20 minutos. Llamar a un centro toxico-
I6gico o al médico para conocer el tratamiento.
Una ducha de seguridad y emergencia adecuada deberé es-
tar disponible inmediatamente.

En caso de contacto con los : Enjuague los ojos con agua. Consulte a un médico si la irrita-
0jos cién persiste.
Por ingestion . Enjuague la boca con agua.

No induzca el vémito a menos que sea indicado hacerlo por
un centro de control de venenos o un médico.
Consulte al médico.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Ninguno conocido.
4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente

Tratamiento . Tratar sintométicamente.
El tratamiento de la exposicién se dirigird al control de los
sintomas y a las condiciones clinicas del paciente.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincién

Medios de extincion apropia- : Spray de agua

dos Espuma resistente al alcohol
Medios de extincion no apro- : Ninguno conocido.

piados
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5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros especificos en la . La exposicion a los productos de la combustién puede ser un
lucha contra incendios peligro para la salud.
No permita que las aguas de extincidn entren en el alcantari-
llado o en los cursos de agua.

Productos de combustién : Los productos de la combustion pueden incluir, pero no ex-
peligrosos clusivamente:

Oxidos de carbono

Oxidos de nitrogeno (NOX)

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion espe- . En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auto-
cial para el personal de lucha nomo. Utilicese equipo de proteccion individual.
contra incendios

Métodos especificos de ex- : Retire los recipientes que no estén en peligro fuera del area
tincién de incendio si se puede hacer con seguridad.
Evacuar la zona.
Usar medidas de extincién que sean apropiadas a las circuns-
tancias del local y a sus alrededores.
El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los con-
tenedores cerrados.
El agua de extincién debe recogerse por separado, ho debe
penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extincién contaminada
deben eliminarse segln las normas locales en vigor.

Otros datos . El agua de extincion debe recogerse por separado, no debe
penetrar en el alcantarillado.
Los restos del incendio y el agua de extincién contaminada
deben eliminarse segln las normas locales en vigor.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales . Utilicese equipo de proteccion individual.
Usar el equipo de seguridad apropiado. Para informacioén
adicional, ver la Seccion 8, Controles de exposicién/ protec-
cion individual.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
medio ambiente mar a las autoridades respectivas.
La descarga en el ambiente debe ser evitada.
Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.
Impedir la propagacion sobre las grandes zonas (p. €j. por
contencion o barreras de aceite).
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Retener y eliminar el agua contaminada.

Las autoridades locales deben de ser informadas si los de-
rrames importantes no pueden ser contenidos.

Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas aguas subte-
rraneas. Ver seccion 12, Informacion ecoldgica.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza : Limpie los materiales residuales del derrame con un absor-
bente adecuado.
Se pueden aplicar reglamentaciones locales o nacionales en
vertidos y eliminacién de este material, asi como de aquellos
materiales y elementos empleados en él.
En caso de derrames grandes, se deben instalar diques u
otros medios de contencién adecuados para evitar que el
material se extienda. Si el material contenido en diques puede
bombearse,
El material recuperado debe almacenarse en un contenedor
con orificios. Los orificios deben evitar el ingreso de agua ya
gue se puede producir una reaccion con el material derrama-
do que puede provocar la sobrepresurizacion del contenedor.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minacion.
Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellén).
Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo,
arena, diatomita, fijador de acidos, fijador universal, serrin).
Ver Seccion 13, Consideraciones relativas a la eliminacion,
para informacién adicional.

6.4 Referencia a otras secciones
Consulte las secciones: 7, 8,11, 12y 13.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Ventilacién Local/total . Utilizar con una ventilacién de escape local.
Consejos para una manipu- : No respirar la niebla o los vapores.
lacién segura No fumar.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las practicas de seguridad.

No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

No ponga sobre la piel o la ropa.

No respirar vapores o niebla de pulverizacion.

No lo trague.

Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Evitese el contacto con los ojos.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la
liberacion al medio ambiente.

Usar el equipo de seguridad apropiado. Para informacién
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adicional, ver la Seccion 8, Controles de exposicién/ protec-
cién individual.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para . Almacenar en un recipiente cerrado. Los contenedores que se

almacenes y recipientes abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en
posicion vertical para evitar pérdidas. Guardar en contenedo-
res etiquetados correctamente. Almacenar de acuerdo con las
reglamentaciones nacionales particulares.

Informacién complementaria : almacenar entre 0y 35°C
sobre las condiciones de
almacenamiento

Indicaciones para el almace- : Agentes oxidantes fuertes
namiento conjunto Peroxidos orgénicos
Explosivos
Gases
Material de embalaje : Material inapropiado: Ninguno conocido.

7.3 Usos especificos finales
Usos especificos . No hay informacién adicional disponible

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control Base
(Forma de expo-
sicién)
sulfato de cobre 7758-99-8 VLA-ED (fraccion | 0,01 mg/m3 ES VLA
pentahidratado respirable) (Cobre)

8.2 Controles de la exposicién

Medidas de ingenieria

Usar ventilacién local de extraccién, u otros controles técnicos para mantener los niveles ambien-
tales por debajo de los limites de exposicion requeridos o guias. En el caso de que no existieran
limites de exposicion requeridos aplicables o guias, una ventilacién general deberia ser suficien-
te para la mayor parte de operaciones.

Puede ser necesaria la ventilacion local en algunas operaciones.

Proteccién personal

Proteccidn de los ojos/ la . Las gafas de seguridad (con proteccion lateral) deberian
cara estar en conformidad con la norma EN 166 o equivalente.

Proteccion de las manos
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Observaciones :  Trabajos de fabricacion y transformacion: Caucho de nitrilo,
0.3 mm, Tipo de guante estandar, EN 374, Clase 6, > 480
min Uso y aplicacién por parte del agricultor: Caucho de nitri-
lo, 0.3 mm, Tipo de guante estandar, EN 374, Clase 2, > 30
min

Proteccion de la piel y del . Para procesos de fabricacion usar traje de proteccion de

cuerpo cuerpo completo tipo 6, clase 5 (recomendacion de tiempo
de penetracién superior a 240 minutos segun EN 13034)
Para agricultores se recomienda el mono de proteccién de
cuerpo completo tipo 4, clase 6 (tiempo de penetracién supe-
rior a 480 minutos segin EN 14605).

Botas de caucho de nitrilo (EN 13832-3 / EN ISO 20345).

Proteccion respiratoria . Trabajos de fabricacién y transformacion:
Se recomienda una media mascara filtrante tipo A3 (tiempo
minimo de penetracién > 480 minutos conforme a la norma
EN 14387+Al).

Uso y aplicacién por parte del agricultor:

Cartucho combinado para vapores orgénicos con prefiltro de
particulas, tipo A2P3 (tiempo minimo de penetracion > 480
minutos conforme a la norma)

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico : liquido

Forma : liquido

Color :azul

Olor :  Sin datos disponibles
Umbral olfativo :  Sin datos disponibles
Punto/ intervalo de fusion . Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullicion : Sin datos disponibles
Inflamabilidad :  Sin datos disponibles
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Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad

Sin datos disponibles

superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-
dad inferior

Punto de inflamaciéon

Temperatura de auto-
inflamacion

Temperatura de descomposi-

cion autoacelerada (TDAA /
SADT)

pH

Viscosidad
Viscosidad, dinamica

Viscosidad, cinematica

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Presién de vapor

Densidad relativa

Densidad

Densidad aparente

Densidad relativa del vapor

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

7,5

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

1,3gcm3

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

9/19



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD S "
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006, Anexo Il y las tO er
enmiendas relativas. Plant Performance

N-BALANCER
Versién Fecha de revision: ~ NUmero SDS: Fecha de la dltima expedicion: -
1.0 22.05.2026 800080104190 Fecha de la primera expedicion:
22.05.2026
Caracteristicas de las particulas
Tamanio de particula :  Sin datos disponibles

9.2 Otros datos

Explosivos : Sin datos disponibles

Propiedades comburentes . Sin datos disponibles

Autoencendido . Sin datos disponibles

Sustancias que experimentan : Sin datos disponibles

calentamiento espontaneo

Velocidad de corrosién del . Sin datos disponibles

metal

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No clasificado como un peligro de reactividad.

10.2 Estabilidad quimica
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas . Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das.
Sin peligros a mencionar especialmente.
Ninguno conocido.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evi-  : Ninguno conocido.
tarse

10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse  : Ninguno(a).
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10.6 Productos de descomposicidn peligrosos

Los productos de descomposicion pueden incluir, sin limitarse a:
Oxidos de carbono
Oxidos de nitrogeno (NOXx)

SECCION 11. Informacion toxicologica

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido bérico (1:3):

Toxicidad cutdnea aguda . DL50 (Rata, Masculino y femenino): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

sulfato de cobre pentahidratado:

Toxicidad oral aguda :  Estimacion de la toxicidad aguda: 481 mg/kg
Método: Estimacion de la toxicidad aguda de acuerdo al Re-
glamento (CE) No. 1272/2008

DL50 (Rata): 481 mg/kg

Toxicidad cutanea aguda . DL50 (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD
Sintomas: No hubo mortandad con esta concentracion.
Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-
cidad aguda por via cutanea
Observaciones: Para materiales similares(s):

Corrosién o irritaciéon cutaneas

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido boérico (1:3):

Especies . Conejo
Resultado . Noirrita la piel
Observaciones : Para materiales similares(s):

sulfato de cobre pentahidratado:
Resultado : Noirrita la piel

Lesiones o irritacién ocular graves

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido bérico (1:3):
Especies . Conejo
Resultado : No irrita los ojos
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sulfato de cobre pentahidratado:
Resultado . Corrosivo
Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido boérico (1:3):

Tipo de Prueba . Prueba de Maximizacion

Especies . Conejillo de indias

Método . Directrices de ensayo 406 del OECD
Resultado . No provoca sensibilizacion a la piel.

sulfato de cobre pentahidratado:

Especies . Conejillo de indias
Resultado . No provoca sensibilizacion a la piel.

Mutagenicidad en células germinales

Componentes:

sulfato de cobre pentahidratado:

Mutagenicidad en células . Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resulta-
germinales- Valoracion dos negativos., Los estudios de mutagénesis animal resulta-
ron negativos en unos casos Y positivos en otros.

Toxicidad para la reproduccion

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido boérico (1:3):

Toxicidad para la reproduc- : Clara evidencia de efectos adversos sobre la funcion sexual y

cién - Valoracion la fertilidad, basdndose en experimentos con animales., Clara
evidencia de efectos adversos en el desarrollo, basado en
experimentos con animales.

sulfato de cobre pentahidratado:

Toxicidad para la reproduc- : En estudios sobre animales, no interfiere en la reproduccion.

cion - Valoracién Han causado defectos de nacimiento en animales de labora-
torio., Es toxico para el feto de animales de laboratorio a dosis
téxicas para la madre.
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Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicidon Unica

Componentes:

sulfato de cobre pentahidratado:

Valoracion . Los datos disponibles son insuficientes para detectar con una
Unica exposicion la toxicidad especifica en 6rganos.

Toxicidad por dosis repetidas

Componentes:

sulfato de cobre pentahidratado:

Observaciones . En el caso de personas, los efectos han sido reportados para
los 6rganos siguientes:
Higado.
Se ha informado de efectos en animales, sobre los siguientes
organos:
Rifion.
Bazo.
Sangre.
Estomago.

Toxicidad por aspiracion

Componentes:

sulfato de cobre pentahidratado:
Sobre la base de las propiedades fisicas, no es probable el riesgo de aspiracién.

11.2 Informacion relativa a otros peligros
Propiedades de alteracion endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-
gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
misién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCION 12. Informacion ecoldgica

12.1 Toxicidad

Producto:
Toxicidad para los organis- : DL50 por via contacto: > 100 pg/abeja
mos terrestres Tiempo de exposicion: 48 d

Especies: Apis mellifera (abejas)
Método: Directrices de ensayo 213 del OECD
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Observaciones: Fuente de informacion: Reporte del estudio
interno.

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido boérico (1:3):

Toxicidad para los peces . CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 617 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h
Tipo de Prueba: Estatico
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD

Toxicidad para las dafniasy : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 496 mg/I
otros invertebrados acuéticos Tiempo de exposicion: 48 h

Tipo de Prueba: Estético

Método: Directrices de ensayo 202 del OECD

Toxicidad para las al- . CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 67 mg/I
gas/plantas acudaticas Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposicion: 72 h

Tipo de Prueba: Estatico

Método: Directrices de ensayo 201 del OECD

Toxicidad para los peces : NOEC: 10 mg/l

(Toxicidad crénica) Tiempo de exposicion: 33 d
Especies: Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)
Tipo de Prueba: Ensayo semiestatico
Método: Directrices de ensayo 210 del OECD

Toxicidad para las dafniasy : NOEC: 11 mg/l
otros invertebrados acuaticos Punto final: Reproduccién
(Toxicidad crénica) Tiempo de exposicion: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Tipo de Prueba: Ensayo semiestatico
Método: Directrices de ensayo 211 del OECD

sulfato de cobre pentahidratado:

Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 0,102 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h
Tipo de Prueba: flujo a través

Toxicidad para las dafniasy : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,08 mg/l
otros invertebrados acuéticos Tiempo de exposicion: 48 h

Toxicidad para las al- . CE50b (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,075
gas/plantas acuéticas mg/l

Punto final: Biomasa
Tiempo de exposicion: 96 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 0,0157
mg/I
Tiempo de exposicion: 72 h
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Factor-M (Toxicidad acuatica : 10

aguda)

Factor-M (Toxicidad acuatica : 1

cronica)

12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido boérico (1:3):
Biodegradabilidad . Resultado: Facilmente biodegradable.

sulfato de cobre pentahidratado:
Biodegradabilidad . Observaciones: No es aplicable la biodegradabilidad.

12.3 Potencial de bioacumulacion

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay &cido bérico (1:3):

Coeficiente de reparto n- : log Pow: <=3
octanol/agua

sulfato de cobre pentahidratado:

Coeficiente de reparto n- . Observaciones: No es aplicable el reparto de agua a octanol.
octanol/agua

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

Productos de reaccién de monoetanolaminay acido bérico (1:3):

Distribucién entre comparti- : log Koc: 1,26
mentos medioambientales Observaciones: Para materiales similares(s):

sulfato de cobre pentahidratado:

Distribucién entre comparti- : Observaciones: No se encontraron datos relevantes.
mentos medioambientales

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Producto:

Valoracion . Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se con-
sideren que sean bioacumulativos y téxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a
niveles del 0,1% o superiores.
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12.6 Propiedades de alteracion endocrina
Producto:
Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-

gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
mision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisiéon (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Sin datos disponibles

12.7 Otros efectos adversos

Componentes:

sulfato de cobre pentahidratado:

Potencial de agotamiento del : Observaciones: Esta sustancia no se encuentra en la lista del
0zono Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la
capa de ozono.

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . En el caso de que los residuos y/o contenedores no puedan
eliminarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta del pro-
ducto, la eliminacion de este material debe realizarse de
acuerdo con las Autoridades Legislativas Locales o Naciona-
les.

La informacién que se indica abajo solamente es aplicable al
producto suministrado. La identificacion basada en la caracte-
ristica(s) o listado puede que no sea aplicable si el producto
ha sido usado o contaminado. El productor del residuo tiene
la responsabilidad de determinar las propiedades fisicas y
téxicas del producto para determinar la identificacion adecua-
da del residuo y los métodos de tratamiento de acuerdo con la
Legislacion vigente aplicable.

Si el producto suministrado se transforma en residuo, cumplir
con todas las Leyes regionales, nacionales y locales que sean
aplicables.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Nimero ONU o numero ID

ADR . No esta clasificado como producto peligroso.

RID . No esta clasificado como producto peligroso.
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IMDG . No esta clasificado como producto peligroso.
IATA . No esta clasificado como producto peligroso.

14.2 Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR . No esta clasificado como producto peligroso.
RID . No esta clasificado como producto peligroso.
IMDG . No esta clasificado como producto peligroso.
IATA . No esta clasificado como producto peligroso.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR . No esta clasificado como producto peligroso.
RID . No esta clasificado como producto peligroso.
IMDG . No esta clasificado como producto peligroso.
IATA . No esta clasificado como producto peligroso.

14.4 Grupo de embalaje

ADR . No esta clasificado como producto peligroso.
RID . No esta clasificado como producto peligroso.
IMDG . No esta clasificado como producto peligroso.
IATA (Carga) . No esta clasificado como producto peligroso.
IATA (Pasajero) . No esta clasificado como producto peligroso.

14.5 Peligros para el medio ambiente
No esté clasificado como producto peligroso.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No aplicable

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15. Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-
cas para la sustancia o la mezcla

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan . No aplicable
especial preocupacion para su Autorizacion (articulo

59).

Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que : No aplicable

agotan la capa de ozono
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Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orga- : No aplicable

nicos persistentes (version refundida)

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorizacion . No aplicable

(Annexo XIV)

Seveso lll: Directiva 2012/18/UE del Parla- No aplicable

mento Europeo y del Consejo relativa al con-
trol de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas.

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica

No se requiere una Evaluacién de Seguridad Quimica para esta sustancia cuando se utiliza en las
aplicaciones especificadas ..

La mezcla se evalta dentro del marco de las disposiciones del Reglamento (CE) No. 1107/2009.
Consulte la etiqueta para la informacién sobre laevaluacion de la exposicion.

SECCION 16. Otra informacion

Fuentes y referencias de la informacion.

El departamento para la regulacién de productos (Product Regulatory Services) y los de comuni-
cacion de riesgos (Hazard Communications) preparan las FDS con la informacién extraida de re-
ferencias internas de la empresa.

Texto completo de las Declaraciones-H

H302 . Nocivo en caso de ingestion.

H318 . Provoca lesiones oculares graves.

H360FD . Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafiar al feto.

H400 : Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 : Muy téxico para los organismos acudaticos, con efectos noci-

vos duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox. . Toxicidad aguda

Aquatic Acute . Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuético

Aquatic Chronic . Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuati-
co

Eye Dam. : Lesiones oculares graves

Repr. . Toxicidad para la reproduccion

ES VLA . Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos -
Tabla 1: Limites Ambientales de exposicién profesional

ES VLA /VLA-ED . Valores limite ambientales - exposicién diaria

ADR - Acuerdo relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera;
ASTM - Sociedad Americana para los Ensayos de Materiales; ECx - Concentracién asociada con
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x% de respuesta; EmS - Programa de Emergencia; ErCx - Concentracion asociada con x% de
respuesta de tasa de crecimiento; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prac-
ticas de Laboratorio; IATA - Asociacién Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cédigo Interna-
cional para la Construccion y el Equipo de Buques que Transporten Productos Quimicos Peligro-
sos a Granel; IC50 - Concentracion inhibitoria maxima media; IMDG - Cédigo Maritimo Interna-
cional de Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacion Maritima Internacional; LC50 - Concentra-
cion letal para el 50% de la poblacion de la prueba; LD50 - Dosis letal para el 50% de la pobla-
cion de prueba (Dosis letal media); MARPOL - Convenio internacional para prevenir la contami-
nacion por los buques; n.e.p. - no especificado en otra parte; NOEC - Concentracion efectiva no
observada; OCDE - Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos; OPPTS - Ofi-
cina de Seguridad Quimica y Prevencion de la Contaminacion; (Q)SAR - Relacion Estructura-
Actividad (Cuantitativa); RID - Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancias Pe-
ligrosas por Ferrocarril; SDS - Ficha de Datos de Seguridad; ONU - Naciones Unidas. Numero
EC- Numero de la Comunidad Europea REACH - Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluacién, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y mezclas quimicas.

Otros datos

Clasificacion de la mezcla: Procedimiento de clasificacion:
Repr. 1B H360FD Método de calculo
Aquatic Chronic 3 H412 Método de calculo

Cadigo del producto: APR-8-1

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informaciéon suministrada, esta concebida solamen-
te como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de cali-
dad. La informacion se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.

ES/ES
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