SAKERHETSDATABLAD & CORTREVA

enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 agriscience

DASSOIL

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: -

1.0 07.06.2023 800080003083 Datum for det forsta utfardandet:
07.06.2023

Corteva Agriscience™ uppmuntrar och forutsatter att du I&ser och forstar hela SDS:en eftersom det ar
viktig information i hela dokumentet. Denna SDS ger anvandaren information om skyddet av
manniskors halsa och sakerhet pa arbetsplatsen, miljoskydd och stdd vid raddningsinsatser.
Produktanvéndare och applikatorer bor i forsta hand hanvisas till produktetiketten som ar fast vid eller
medféljer produktenbehéllaren. Detta sakerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav
fér Finland, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra lander.

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . DASSOIL

Unik :  F987-HODR-K00Q-KJGP
Formuleringsidentifierare

(UFI)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller . Anvandning inom jordbruk.
blandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

FORETAGSNAMN
Tillverkare/importor

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 3H

DK — 1411 Copenhagen K

DENMARK

Kundens . +45 45 28 08 00
informationsnummer

E-postadress ;. SDS@corteva.com

Distributdr / Leverantor
Corteva Agriscience Finland OY
Teknobulevardi 3-5

01530 Vantaa

1.4 Telefonnummer foér nodsituationer
SGS +32 35755555 ELLER

+358 5210 6210

Giftinformationscentralen(24/7): +358 9 471 977; 0800 147 111

™ ® SM Varumarken och servicemarken tillhérande Corteva Agriscience och dess anknutna bolag.
®2021 Corteva
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ogonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa H411: Giftigt for vattenlevande organismer med
vattenmiljén, Kategori 2 langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Faropiktogram :

Signalord : Varning
Faroangivelser : H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.
Kompletterande . EUH401 For att undvika risker for manniskors
farouppgifter halsa och for miljon, folj bruksanvisningen.
Skyddsangivelser . Forebyggande:
P280 Anvand 6gonskydd/ ansiktsskydd.
Atgarder:

P305 + P351 + P338  VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj
forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsétt att skolja.

P337 + P313  Vid bestaende dgonirritation: Sok lakarhjalp.
P391 Samla upp spill.

Avfall:

P501 Innehallet och behallaren lamnas till godkand
avfallsmottagare.

2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%
eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.
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Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
REACH
Registreringsnummer
Alkylfenolalkoxylat 69029-39-6 Aguatic Chronic 2; >=90 - <= 100
H411

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Skydd av dem som ger forsta : Om det féreligger risk for exponering, se avdelning 8 for

hjalp speciifk skyddsutrustning.
De som ger forsta hjalpen bor uppmarksamma behovet av
skyddsatgarder och anvanda skyddsklader (kemisk resistenta
handskar, stankskydd).

Vid inandning . Flytta personen till frisk luft; om symptom pa effekter
upptrader, radgor med lakare.

Vid hudkontakt . Tvatta med mycket vatten.

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart med rinnande vatten; avlagsna eventuella
kontaktlinser efter cirka 5 minuter och fortsatt skéljningen i
minst 15 minuter. Ta omedelbart kontakt med lakare, helst en
ogonspecialist.

Lamplig néddusch skall finnas tillganglig omedelbart inom
arbetsomradet.

Vid fortaring : Akut lakarvard behdvs ej.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda

Ingen kand.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling : Inget specifikt motgift.
Behandling av exponerade personer skall inriktas mot kontroll
av symptomen och baseras pa patientens kliniska tillstand.

3/16
---Internal Use---



SAKERHETSDATABLAD & CORTREVA

enligt Forordning (EG) nr 1907/2006 agriscience

DASSOIL

Version Revisionsdatum: SDB-nummer: Datum for senaste utfardandet: -

1.0 07.06.2023 800080003083 Datum for det forsta utfardandet:
07.06.2023

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel ;. Vattendimma
Alkoholbestandigt skum

Olampligt slackningsmedel :Ingen kand.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Sarskilda risker vid . Exponering for forbranningsprodukter kan vara skadligt for
brandbekampning halsan.

Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i aviopp
eller vattendrag.

Farliga : Kvéveoxider (NOx)
forbranningsprodukter Koloxider

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for :  Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid brandbekampning.
brandbekdmpningspersonal Anvand personlig skyddsutrustning.
Sarskilda slackningsmetoder :  Avlagsna oskadade behallare fran brandplatsen om det ar

sakert att gora det.

Utrym omradet.

Anvand slackningsmedel som ar lampliga for lokala

forhallanden och omgivande milj6.

Anvand vattensprej for att kyla ooppnade behallare.
Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej

témmas i avloppet.

Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt

foreskrift.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddséatgarder : Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand lamplig sékerhetsutrusning. For ytterligare
information, hanvisas till Sektion 8, Begransning av
exponeringen/personliga skyddsatgarder.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Om produkten férorenar vattendrag och sjdar eller aviopp

informera berérda myndigheter.
Utslapp till miljon maste undvikas.
Forhindra fortsatt lAckage eller spill om det kan goras pa ett
sékert satt.
Forhindra spridning over ett stérre omrade (t ex genom
uppdamning eller oljebarriarer).
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Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrattas om betydande spill ej
kan begrénsas.

Forhindra att produkten fororenar mark, diken, aveller
grundvatten. Se avsnitt 12, Ekologisk information.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder :  Rengor kvarvarande material fran spill med lampligt
absorberande medel.
Lokala eller nationella bestammelser kan galla for utslapp och
bortskaffande av detta material, liksom de material och
foremal som anvands i publiceringar.
Vid stora spill ska dikning eller annan lamplig inneslutning
tillampas for att forhindra spridning av materialet. Vid dikning
kan materialet pumpas.
Uppsamlat material bor forvaras i en ventilerad behallare.
Ventilationsoppningen maste forhindra att vatten tranger in
eftersom ytterligare reaktion med spillt material kan ske vilket
kan leda till 6vertryck i behallaren.
Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning.
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand,
kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sédgspan).
Se avsnitt 13, Avfallshantering, for ytterligare information.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Ra&d for saker hantering : Andas inte in angor/damm.
Rok inte.
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
Rokning, intag av féda och dryck ar ej tillatet i
hanteringsomradet.
Undvik kontakt med dgonen.
Undvik kontakt med huden och &gonen.
Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt.
laktta forsiktighet for att undvika spill, avfall och minimera
miljolackage.
Anvand lamplig sdkerhetsutrusning. For ytterligare
information, hanvisas till Sektion 8, Begransning av
exponeringen/personliga skyddsatgarder.

7.2 Forhéllanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Forvaras i sluten behallare. Oppnad behallare skall

behallare aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra
lackage. Forvara i ratt markta behallare. Forvara i enlighet
med sarskilda nationella regler.
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Rad fér gemensam lagring . Starkt oxiderande d&mnen
Forpackningsmaterial : Olampligt material: Ingen kand.
7.3 Specifik slutanvandning
Specifika : Vaxtskyddsmedelsprodukter underkastade regelverket (EG)
anvandningsomraden nr 1107/2009.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Innehaller inga amnen med yrkeshygieniska gransvarden.

8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Anvand lokalt utsug, eller andra tekninska l6sningar for att halla luftnivder under givna eller
rekommenderade gréansvarden. Om gransvarden inte finns bor god allmanventilation vara
tillrécklig.

Lokalt utsug kan krévas vid vissa hanteringar.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd . Anvand korgglasdgon.
Korgglastgon skall uppfylla standarden EN 166 eller
motsvarande .
Handskydd
Anmarkning :Anvand skyddshandskar som &ar kemiskt resistenta mot detta

material vid langvarig eller upprepad kontakt. Anvand kemiskt
resistenta handskar klassade enligt standard SS-EN 374:
Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer.
Exempel p& handskmaterial att féredra inkluderar:
Butylgummi. Etylvinylalkoholacetatlaminat (EVAL).
Polyetylen. Naturgummi (latex). Neopren.
Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyvinylklorid (PVC
eller vinyl). Vid langre tids kontakt, eller vid ofta upprepad
kontakt, reckommenderas handskar med skyddsindex klass 4
eller hogre (genombrottstid langre &n 120 minuter enligt
standard SS-EN 374). D& bara kortvarig kontakt forvantas,
rekommenderas handskar med skyddsindex klass 1 eller
hdgre (genombrottstid langre &n 10 minuter enligt standard
SS-EN 374). Tjockleken pa en handske enbart &r inte nagon
god indikator for graden av skydd, som hansken erbjuder
emot ett kemiskt &mne, da graden av skydd &dven avhanger
av sammanséttningen av det material som handsken ar
tillverkad utav. Tjockleken pa handsken maste, avhangigt av
modell och material, som huvudregel vara mer &n 0,35 mm
for att kunna erbjuda tillrackligt skydd vid langvarig och
upprepad kontakt med &mnet. Ett undantak fran denna
huvudregel ar emellertid att handskar av flerskiktslaminat kan
erbjuda langvarigt skydd vid en tjocklek under 0,35 mm.
Ovriga handskematerialer kan, vid en tjocklek under 0,35
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mm, endas OBS: Val av en speciell handske for ett visst
arbetsmoment och den tid den anvénds skall ocksa bedémas
pa grundval av faktorer som: Andra kemikalier som hanteras,
fysikaliska krav (skydd mot skar- eller stickskador,
fingerfardighet, skydd mot varme), potentiella hudreaktioner
gentemot materialet, liksom instruktioner och specifikationer
givna av handskleverantoren.

Hud- och kroppsskydd . Barrena, lAngarmade, heltackande skyddsklader.

Andningsskydd : Andningsskydd skall baras da det finns risk for exponering
over givna eller rekommenderade yrkeshygieniska
gransvarden. Om sadana gransvarden inte foreligger, bar
andningsskydd da effekter som irritation av andningsvagarna
eller obehag upplevs, eller da riskvéardering indikerar att sa
kravs.
Vid normal hantering bor inte andningsskydd kréavas. Om
materialet upphettas eller sprejas skall godkand
andningsapparat anvandas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand . Vaétska.

Farg : Gultill brun

Lukt : Mild fenol
Smaéltpunkt/sméltpunktsinterv :  ej tillampligt for vatskor
all

Fryspunkt 4°C

Metod: Litteraturdata

Kokpunkt/kokpunktsintervall . Metod: Litteraturdata
sonderfaller fore kokpunkten

Ovre explosionsgrans / Ovre  :  Inga testdata tillgangliga
antédndningsgrans

Nedre explosionsgrans / . Inga testdata tillgangliga
Nedre antdndningsgrans

Flampunkt : >=100°C
Metod: PMCC, sluten kopp

Sjalvantandningstemperatur ~ : 400 °C
Metod: Litteraturdata

pH-varde : 55-75
Metod: ASTM E70
(10% vattenldsning)

Loslighet
Loslighet i vatten : Metod: Litteraturdata
blandbar i alla proportioner
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Angtryck : 1,7hPa

Metod: Litteraturdata

Densitet ;1,022 gr/cm3 (20 °C)
Metod: Testmetod under utveckling

Relativ &ngdensitet : Inga testdata tillgangliga

9.2 Annan information

Explosiva @&mnen / . Ej explosiv

blandningar

Oxiderande egenskaper . Nej.
Avdunstningshastighet . Inga testdata tillgangliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inte klassad som en reaktivitetsfara.

10.2 Kemisk stabilitet
Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.
Stabil vid normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Stabil vid rekommenderade lagringsforhallanden.
Inga sarskilda risker som behdver ndmnas.
Ingen kand.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Ingen kand.
undvikas

10.5 Oforenliga material

Material som skall undvikas . Starka syror
Starka baser

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter
Koloxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:
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Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Arter
Resultat

LD50 (Ratta): > 5.000 mg/kg

LD50 (Kanin, hane och hona): > 2.000 mg/kg

Kanin
Ingen hudirritation

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:
Resultat

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Arter
Resultat

Luftvags-/hudsensibilisering

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Arter
Beddmning

Mutagenitet i kdnsceller

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Mutagenitet i kdnsceller-
Beddmning

Reproduktionstoxicitet

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Reproduktionstoxicitet -
Beddmning

Ogonirritation

Kanin
Ingen 6gonirritation

Marsvin
Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

In vitro genotoxicitetstester var negativa.

| djurférsck har produkten inte paverkat fortplantningen.,
Paverkade inte fertiliteten i djurforsok.

Orsakade inte fosterskador eller andra effekter pa foster i
laboratorieforsok.
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Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:

Beddmning . Vardering av tillgangliga data tyder pa att detta material &r inte
STOT-SE giftigt.

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:
Bedbmning . Vardering av tillgangliga data tyder pa att detta material ar inte

STOT-SE giftigt.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Produkt:

Beddmning . Vardering av tillgangliga data tyder pa att dettamaterial ar inte
STOT-RE giftigt.

Toxicitet vid upprepad dosering

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:
Anmarkning | djur har effekter rapporterats i féljande organ:

Njurar.
Lever.

Aspirationstoxicitet

Produkt:
Baserat pa fysikaliska egenskaper, formodas inte utgora en aspirationsfara.

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:
Baserat pa fysikaliska egenskaper, formodas inte utgéra en aspirationsfara.

11.2 Information om andra faror
Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens foérordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkt:
Ekotoxikologisk beddmning

Akut toxicitet i vattenmiljon . Denna produkt har inga kanda ekotoxikologiska effekter.

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Fisktoxicitet :  LC50 (Lepomis macrochirus (Blagéalad solabborre)): 4,8 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: statiskt test
Metod: OECD Test riktlinje 203 eller motsvarande

LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbagslax)): 3,7 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statiskt test

Metod: OECD Test riktlinje 203 eller motsvarande

Toxicitet for Daphnia och . LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 10,5 mg/l
andra vattenlevande Exponeringstid: 48 h

ryggradslésa djur Metod: OECD Test riktlinje 202 eller motsvarande
Toxicitet for landlevande :  LC50 via fodointag: > 105 mikrogram per bi
organismer Exponeringstid: 2 d

Arter: Apis mellifera (bin)

LD50 vid kontakt: > 100 mikrogram per bi
Exponeringstid: 2 d
Arter: Apis mellifera (bin)

NOEL (No Observed Effects Level): 2.250 mg/kg
Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)

oralt LD50: > 2.250 mg/kg
Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)

Ekotoxikologisk beddmning

Kronisk toxicitet i . Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
vattenmiljon

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Ej bionedbrytbar
Anmarkning: Biologisk nedbrytbarhet &r under
detektionsgransen (BOD20 eller BOD28/ThOD < 2.5%).
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Baserat pa de strikta OECD-kriterierna for bionedbrytning i
laboratorietest kan detta material inte anses vara
lattnedbrytbart; det behdver emellertid inte betyda att
materialet inte bryts ned i miljén.

Kemiskt syrebehov (COD) . 1,78 kg/kg

ThOD : 2,35 kg/kg

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Fordelningskoefficient: n- . Anmarkning: Biokoncentration forvantas inte p.g.a. den relativt
oktanol/vatten hdga vattenldsligheten.
Kan orsaka skumbildning i vatten.

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Produkt:

Bedbmning . Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Bedbmning . Amnet har inte varderats for persistens, bioackumulation och
toxicitet (PBT).

12.6 Hormonstdrande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade forordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter

Bestandsdelar:

Alkylfenolalkoxylat:

Ozonnedbrytande potentil :  Anmarkning: Detta amne ar inte p& Montrealprotokollet lista
Over amnen som bryter ned ozonskiktet .
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallshehandlingsmetoder

Produkt . Om avfall och/eller behallare inte kan kasseras enligt
etikettens instruktioner maste avfallet tas om hand enligt
gallande lokala eller regionala myndigheters instruktioner.
Informationen nedan géller endast for produkten i den form
den levereras. Den géller inte om produkten har anvénts eller
fororenats. Den som genererar avfallet har ocksa ansvar for
att bedéma avfallets giftighet och fysikaliska egenskaper for
att avgora vilka kasseringsmetoder som é&r tillatna enligt
gallande regler och férordningar.

Om produkten blir avfall, folj alla gallande lokala, regionala
och nationella regler och férordningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Officiell transportbendmning

ADR :  MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Alkylfenol-alkoxylat)

RID : MILIJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Alkylfenol-alkoxylat)

IMDG :  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(Alkylphenol alkoxylate)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Alkylphenol alkoxylate)

14.3 Faroklass for transport

Klass Sekundarfaror
ADR 9
RID 9
IMDG 9
IATA 9
14.4 Forpackningsgrupp
13/16
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ADR

Forpackningsgrupp [

Klassificeringskod : M6

Farlighetsnummer ;90

Etiketter 9

Tunnel-restrik-tionskod ()

RID

Forpackningsgrupp |

Klassificeringskod . M6

Farlighetsnummer : 90

Etiketter 9

IMDG

Forpackningsgrupp o

Etiketter 9

EmS Kod . F-A S-F

Anmarkning . Stowage category A

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) : 964

Packningsinstruktioner (LQ) : Y964

Forpackningsgrupp [

Etiketter Miscellaneous

IATA (Passagerare)

Packinstruktion 964

(passagerarflyg)

Packningsinstruktioner (LQ) Y964

Forpackningsgrupp
Etiketter

14.5 Miljofaror

I
Miscellaneous

ADR

Miljofarlig ja
RID

Miljofarlig ja
IMDG

Vattenférorenande amne
14.6 Sarskilda skyddsatgarder

ja(Alkylphenol alkoxylate)

Havsfororenande amnen som tilldelats UN-nummer 3077 och 3082 i enstakaférpackning eller
kombinationsférpackning som innehaller en kvantitetper enstaka forpackning eller
innerférpackning pa 5 | eller mindre forvatskor och som har en nettomassa per enstaka
forpackning ellerinnerférpackning pa 5 kg eller mindre for fasta &mnen kan transporterassom ej
farligt gods enligt villkoren i avsnitt 2.10.2.7 av IMDG-koden,IATA-specialvillkor A197 och

ADR/RID specialvillkor 375.

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahalls har &r endast avsedda
for informationsandamal och baseras endast pa egenskaperna hos det opackade materialet
enligt beskrivningen i detta sékerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende pa
transportsattet, forpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella férordningar.
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14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15; Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och
miljo

REACH - Kandidatforteckningen for tillstand for amnen . Inte tillampligt
som inger mycket stora betankligheter (artikel 59).

Forordning (EG) nr 1005/2009 om &mnen som bryter . Inte tillampligt
ned ozonskiktet

Forordning (EE) 2019/1021 om langlivade organiska . Inte tillampligt
féroreningar (omarbetning)

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr . Inte tillampligt
649/2012 om export och import av farliga kemikalier

REACH - Forteckning dver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt

tillstand (Bilaga XIV)

Seveso llI: Europaparlamentets och radets E2 MILJIOFARLIGHET
direktiv 2012/18/EU om atgarder for att

férebygga och begransa faran for allvarliga

olyckshéndelser dar farliga &mnen.

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning

Nagon kemisk sakerhetsanalys kravs ej for detta &mne om det anvands i de specificerade
anvandningarna.

Amnet har utvarderats inom ramen for bestimmelserna i Regelverket (EG) Nr 1107/20009.
Se etikettmarkningen angaende uppgifter om exponeringsbedémningen.

AVSNITT 16: Annan information

Informationskalla samt hanvisningar

Detta SDS har utarbetats av foretagets Product Regulatory Services- samt Hazard
Communications grupper utifran uppgifter som inhamtats fran interna hanvisningar inom var
verksamhet.

Fullstandig text pa H-Angivelser
H411 . Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Fullstandig text pa andra férkortningar
Aguatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods p& inlandska

vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens forteckning 6ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for

materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Foérordning om klassificeringsméarkning av férpackningar;

forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
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tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler fér konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning over i Kina forekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sakerhet och hélsa inom industrin (Japan); I1ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande
kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50
% av en testpopulation (dédlig mediandos); MARPOL - Internationell 6éverenskommelse om
forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk férteckning over
kemikalier; OECD - Organisation for ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och forebyggande av fororening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt &mne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 frén
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - @&mne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk férteckning déver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga @mnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga @mnen (Forenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Blandningens klassificering: Klassificeringsforfarande:

Eye Irrit. 2 H319 Baserat pa produktdata eller
beddmning

Aquatic Chronic 2 H411 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en véagledning for séker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

Fl/ SV
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